
HOME COLLECTION
Freddy

HOME COLLECTION
Zero

Dati tecnici
Resa ciclo raffredd. rapido (da +90 °C a +3°C)
Resa ciclo di surgel. rapida (da +90 °C a -18°C)
Capacità griglie
Voltaggio
Potenza Max assorbita
Assorbimento totale
Potenza compressore
Resa frigorifera (-10 °C/+ 40 °C)
Gas refrigerante
Costruzione in acciaio inox
Peso netto macchina

Technical Specifications
Yield of blast chilling cycle (from +90°C to +3°C)
Yield of shock freezing cycle (from +90°C to -18°C)
Wire shelf capacity
Power supply
Total output
Total absorption
Compressor output
Chilling performance (-10 °C/+ 40 °C)
Chilling gas
Stainless steel construction
Unit net weight

kg 7
kg 4
n. 3

230V - 50Hz
Raffr./Chill 611 W - Risc./Cook 585 W

Raffr./Chill 3,5 A - Risc./Cook 2,5 A
Hp 1/2

Watt 740
R404A

Aisi 304 - 18/10
kg 45

Dati tecnici
Pompa del vuoto
Voltaggio
Potenza Max assorbita
Larghezza massima saldabile
Capacità di vuoto
Vuoto finale
Vasca in acciaio inox
Costruzione in acciaio inox
Peso netto macchina

Contenitori
Vuoto box diametro
Vuoto box profondità
Vasi Bormioli

Technical Specifications
Vacuum pump
Power supply
Max Power consumption
Max sealable dimension
Power of vacuum
Final vacuum
Tub in stainless steel
Construction in stainless steel
Unit net weight

Containers
Vacuumbox diameter
Vacuumbox depth
Bormioli vase

4 mc/h
230V - 50Hz

Watt 180
mm 300
99.99%
mbar 2

Aisi 304 - 18/10
Aisi 304 - 18/10

kg 40

mm 270 Max
mm 133.5
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Zero 45 Versione ad incasso - Built-in versionFreddy Versione da incasso - Built-in version

Colonna Gourmet Freddy + Zero

Min. 560

Min. 560

M
in

. 5
60

Min. 560

Min. 560

M
in

. 4
20

50

59
5

36
5

70

578595

16
0

59
5

36
5

70

16
0

Min. 300 cmq Min. 300 cmqUscita aria
Air vert

Parete
posteriore aperta
Open back

Zoccolo forato
per aerazione
Base with holes 
for air circulation

Uscita aria
Air vert

Parete
posteriore aperta
Open back

Zoccolo forato
per aerazione
Base with holes 
for air circulation

595

36
5

44
5

70
10

540

Min. 560

M
in

. 4
20

Min. 560

595

36
5

44
5

70
10

50

570

595

50

570

595 540

16
0

36
559

5 70

290 450

39
0

290

450

38
5

81
5

12
00

Min. 560

Min. 560

M
in

. 5
60

Min. 560

Min. 560

M
in

. 5
60

Min. 300 cmq Uscita aria
Air vert

Parete
posteriore aperta
Open back

Zoccolo forato
per aerazione
Base with holes 
for air circulation

Zero 60 Versione ad incasso - Built-in version

610 615

15
45

13
0


